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EASYTRACK2 SBĚRAČ DAT

EASYTRACK2 TEPELNÁ BARIÉRA
Model number: TB0250
Váha: 2.6kg
Rozměry (V x Š x D): 111mm x 185mm x 260mm
Tepelná jímka: TB9550 C58
Tepelná doba:

Teplota st.C 100 150 200 250 300
Doba(minuty)* 360 180 120 75 40

PROGRAM EASYTRACK2 INSIGHT
Analytické nástroje … ke zhodnocení procesu
• Oprava spouštění a zastavení pece
• Zaznamenaná max.teplota a čas
• Doba na teplotě a čas k dosažení teploty
• Hodnota Datapaq – zušlechťovací index
• Náhled údajů (dat) – naměřené údaje
• Přiblížení (zoom) pomocí myši
• Grafické překrytí
• Volby resetování sběrače dat (interval vzorkování, spouštění tlačítkem nebo teplotním

spínačem)
• Vestavěný indikátor napájecí baterie
• Export/import dat a vyslání e-mailu Paqfile
• Sestavení jednostránkové potvrzovací zprávy
• Dostupnost místního jazyka
• Bezplatný prohlížecí program Paqfile – je stažitelný na webstránkách www.datapaq.com
Compatible with Windows™ 2000 or above, Pentium II processor 300MHz, 128Mb RAM, 50Mb free hard disk space

Sonda se svorkou -
upevnitelná k jakémukoliv
nekovovému výrobku. Kabel s
délkou 1,5 m PTFE: teplotní
rozpětí 0 až 265 st.C.
PA0021 měření na vzduchu
PA0011 měření podkladu
Magnetická měřící sonda -
upevňuje se na velké rovné
kovové výrobky. Kabel PTFE
délky 1,5 m: teplotní rozpětí 0
až 265 st.C.
PA0055 měření na vzduchu
PA0053 měření podkladu
Sonda MicroMag - Upevňuje
se na kovové předměty s
omezeným místem. Kabel
PTFE délky 1,5m: teplotní
rozpětí od 0 až 265 st.C.
PA0995 měření na vzduchu
PA0973 měření podkladu
Sonda nechráněného spoje -
Bodově svařená, připájena
nebo nalepena k výrobku nebo
na kus.
PA0063 kabel PTFE 1,5m:
tepl.rozpětí 0 až 265 st.C.
PA0182 kabel se sklených
vláken 1,5m: teplotní rozpětí 0
až 500 st.C.
Podložka sondy - Přímo
zašroubovatelná na velké
objemné výrobky nebo
zkuš.vzorky
PA0081 kabel PTFE délky 1,5m:
teplotní rozsah 0 až 265 st.C.
Nalepovací sonda -
Používaná u výrobku s nízkou
hmotností, plastů nebo při
pochodech IR.
PA0060 kabel PTFE 1,5m:
teplotní rozpětí od 0 do 265 st.C.

Zvláště masivní, pláštěné, s 10 žilovým
vodičem 30 AWG (0,125mm) s pokoveným
povlakem a s vestavěnými termočlánky typu
K. Konstruované s kruhovým průřezem pro
snížení kroucení a zauzlování a pevnou
přisvorkovanou zástrčkou. Odpovídají
požadavkům ANSI MC96.1 Special Limits of
Error (± 0,4 % nebo ± 1,1 st.C. pokud je
větší). Jsou k dispozici různé délky kabelů.

TERMOČLÁNKY

… jednoduše zmapujte (vyprofilujte) svoji pecZÁRUKA FIRMY
DATAPAQ

Každý systém firmy Datapaq je podáván s
plnou jednoroční zárukou. Jako její
doplněk nabízíme možnost smlouvy na
roční servis a novou kalibraci, což
zahrnuje bezplatnou aktualizaci programu
a zápůjčku zařízení podle garancí.*
* Závisí na zemi exportu zařízení.

4kanálový sběrač dat: ET4041
6kanálový sběrač dat: ET6061
Typ termočlánku: K
Interval vzorkování: 0,5 sekundy do 60 minut
Přesnost: ±0.5 st.C
Ochrana přesnosti: Kompenzace studeného spoje –

zaručená přesnost až do 85 st.C.
(teplota sběrače dat)

Rozlišení: 0.1 st.C
Max. vnitřní pracovní
teplota: 85°C
Ochranné vlastnosti: Ochrana při přehřátí brání použití sběrače dat pokud je příliš

horký.
Samočinné vypnutí při vnitřní teplotě 85 st.C

Měřící rozsah: -150 st.C. až 500 st.C
Paměť: Non volatile s ochranou dat při přehřátí
Paměť 4000 (ET4041)
(záznamy na kanál): 6000 (ET6061)
Spouštění sběru dat: Spouštěcí tlačítko/teplotní spínač
Baterie: Jakostní alkalinová baterie 9V PP3 (vyměnitelná))
Životnost baterie: Při 5 sekundových intervalech – 150 hodin průběžných měření

Při 1 sekundovém intervalu – 74 hodin průběžných měření
Při intervalu 0,5 sekundy - 43 hodin průběžných měření

Možnost přípojné
telemetrie: Ne (ET4041)

Ano (ET6061)
Komunikační protocol: USB (CI1033)
Indikátory diodami LED: Stálá informace o stavu zařízení
Přihrádka s bateriemi: Magnetický držák – přístup bez nářadí

*Ochrana je uváděna při stálých podmínkách pracovního prostředí
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Snadné ovládání 2 tlačítky. Nejtěžším rozhodováním

je to, zda používat  4 nebo 6 kanálové

provedení sběrače dat!

Je zkonstruován pro

nejdrsnější prostředí – sběrač

dat EasyTrack2 má vnitřní

pracovní teplotu až do 85 st.C.

bez jakéhokoliv snížení

přesnosti záznamu.

Inteligentní napájení, stabilní paměť a automatický útlum napájení po

použití zajišťují nejvyšší využití sběrače dat. A bez rizika ztráty údajů,

protože teplotní ochrana zabraňuje nebezpečí náhodného vymazání

cenných načtených údajů (dat).

Sběrač dat je vyroben z tvrzeného hliníku, je

odolný a schopen odolávat náročnému

prostředí. Robustní tlačítka a diody LED

prodlužují jeho životnost tím, že brání

poruchám systému vzniklým pády nebo

přehřátím, což by mohl být problém při použití

klasických zobrazovačů anebo displeje LCD. 

Měření přesné teploty výrobku při jeho
průchodu zušlechťující pecí
umožňuje pochopit, ovládat a tím
také maximalizovat možnosti
procesu povlakování. 

V průběhu 23 let se značka
Datapaq stala synonymem
monitorování teplot při lakování a
práškovém povlakování na
světovém trhu. Značka Datapaq
je přednosťně volena s vědomím její
přesnosti, snadného používání a
spolehlivosti. 

EasyTrack2 je nejnovější generací systémů
sledování pecí, která byla vyvinuta
speciálně pro každodenní používání u
lakovacích a povlakovacích systémů. Jak
napovídá její název (snadná cesta), byla
veškerá snaha zaměřena na vytvoření
systému řešícího otázky profilování co
nejjednodušším způsobem.

JEDNODUŠŠÍ NEŽLI 
KDYKOLIV PŘEDTÍM TEPELNÁ BARIÉRA (OCHRANA)...

pro optimální ochranu

Profilování pece není snadné pokud nemůžete

spolehlivě a přesně upevnit termočlánky na pracovní

dílec. Doplňkem EasyTrack2 je široký rozsah

termočlánků PTFE vyvinutých podle požadavků

zpracovacího procesu a ověřených zkouškami. Ať již pro

připevnění na plastový dílec při procesu IR anebo rychle

na pohyblivý hliníkový výstupek, máme k dispozici

vhodné termočlánky. Všechny typy termočlánků K

odpovídají předpisu ANSI MC96.1 Special Limits of

Error (omezených chyb)

zajišťující nejvyšší možnou

přesnost.  Pro pochody s

vyššími teplotami jsou k

dispozici volitelné kabely s

izolací ze skelných vláken

nebo minerálů.

TERMOČLÁNKY…
volba je na vás

Bezpečný průchod sběrače dat EasyTrack2

povlakovací pecí vyžaduje tepelnou bariéru spolehlivou

průchod po průchodu. Současně nepotřebujete

ochranu, která je těžká a velká a tím obtížně

manipulovatelná. Ochrana EasyTrack2 je nejlepším

oboustranným řešením. Dvojí teplotní keramická

izolace a zpětná teplotní jímka vytváří lehkou, snadno

manipulovatelnou ochranu.  

•    Ověřte si, zda zpracovací 
process odpovídá požadavkům 
dodavatele se zajištěním jakosti 
výrobku

• Zabraňte nákladným opravám 
nebo nutnosti nového zpracování

• Ihned zjistěte případné problémy   
zpracovacího procesu pece. 
Využijte získané údaje o průchodu 
pecí ke zjištění příčiny problému 
a návrhu jeho nápravy

• Optimalizujte parametry     
zpracovacího postupu pro    
maximalizaci průchodnosti a   
minimalizaci nákladů na energii

•  Snadno a efektivně potvrďte nové  
výrobky a povlaky 

PŘINÁŠÍ VÝHODY 
VAŠEMU PODNIKÁNÍ

ZABUDOVANÝ ŘÍDÍCÍ
PROGRAM...

zjednodušuje pochopení zpracovacího postupu 

EASYTRACK2 DATA LOGGER...
velmi jednoduchý

Sběr teplotních údajů (dat) je jedna věc, ale jejich
pochopení je další záležitost. Tento úkol je jednoduchý při
použití paketu programové analýzy EasyTrack Insight..

Od naprogramování sběrače dat až po odesílání potvrzení
o ověření procesu zákazníkovi e-mailem - to vše intuitivní
program pomáhá řešit.

Potvrďte dosažení požadavků dodavatele použitím
širokého rozsahu analytických nástrojů včetně výpočtů
max.teploty, doby setrvání na teplotě, času a teplotě anebo
hodnot indexu  zušlechťování Datapaq. Jednoduše ověřte,
že hodnoty Datapaq jsou v povolených tolerancích k
potvrzení stability zpracování, bez ohledu na velikost
výrobku, rychlost posuvu anebo
nastavení pece.  

Jednoduché kliknutí myši vytváří
jasnou a výstižnou zprávu o
teplotním profile. Použijte je k
potvrzení všech nezbytných
teplotních požadavků a
zhodnoťte tak profesionální
služby, které vaše firma
poskytuje. Zachovejte
současné smlouvy a získejte
nové zákazníky. 

DVOJNÁSOBNÁ VOLBA

DVOJNÁSOBNÁ RYCHLOST

DVOJNÁSOBNÁ PŘESNOST

DVOJNÁSOBNÝ ÚČINEK

X

Dvouhodinová

ochrana pro

teplotu 200 st.C. 

a váha nižší 

nežli 3kg


